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12 40 200 SB
Samonastavitelné kleště pro odizolování

Pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s●

umělohmotnou nebo gumovou izolací
Automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím●

nedochází k žádnému poškozování vodičů
Hloubka řezu nastavitelná pro různé izolační materiály●

S kleštěmi na štípání měděných a hliníkových vodičů s více dráty do●

10 mm² nebo jedním drátem do 6 mm²
Mechanika s lehkým chodem●

Nože a plastové upínací čelisti lehce vyměnitelné●

Nepatrná hmotnost●

Těleso: plast, vyztužen optickými vlákny●

Nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji●

Pro tenké páskové vodiče do šířky 10 mm v jedné pracovní operaci●

Princip práce rovného nože

Naříznuta bude pouze červená zóna.

Nevhodné pro vysoce pružné a armované izolační materiály a rovněž pro vícevrstvé izolace.

Č. výr. 12 40 200 SB
EAN 4003773029823
Hodnoty odizolování,
milimetry čtvereční
mm²

0,03 - 10,0

Délkový doraz mm 3,0 - 18,0
AWG 32 - 7
Délka mm 200
Hmotnost netto g 224

Technické změny a omyly vyhrazeny

12 40 200: Nastavitelný
délkový doraz

Štípačky na drát do 10
mm² vícežilový

12 40 200: Precizní
odizolování bez
poškození vodiče


